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ANCLAJE OMIX

4. PRESENTACIÓN / EMBALAJE

2. MATERIAL
• Omega: Acero austenítico 1.4301 (AISI 304) X2CrNi18-10.

• Hembrilla: Acero austenítico:

» 1.4307 (AISI 304L) X2CrNi18-10

» 1.4301 (AISI 304) X2CrNi18-10

3. COLOR
Acero.

1. DESCRIPCIÓN
El anclaje Omix es una solución avanzada y fiable para la 
conexión de estructuras de acero y hormigón a muros de 
ladrillos cerámicos o bloques de hormigón. 

Con materiales de alta calidad y un diseño que permite 
una instalación flexible y segura, este anclaje garantiza 
la integridad estructural y la durabilidad en una amplia 
variedad de aplicaciones de construcción. 

Su resistencia a la corrosión, capacidad de adaptación 
y beneficios estructurales lo convierten en una elección 
excelente para proyectos exigentes.

Referencia Descripción Medidas mm (A x B) Uds./Caja
H003664 Hembrilla Inox 65 x 38 100

OI01 Omega Inox 01 118 x 76 100
OI02 Omega Inox 02 168 x 126 100
OI03 Omega Inox 03 218 x 176 100
OI04 Omega Inox 04 368 x 26 100

B

A

Omegas OI01 - OI02 - OI03
Ø 4,7 mm

A

B

Hembrilla

AB
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5. CARACTERÍSTICAS
Material de fabricación:

	» Omegas: Acero Inoxidable Austenítico 1.4301 (AISI 304) X2CrNi18-10: Proporciona una excelente 
resistencia a la corrosión y durabilidad.

	» Hembrilla: Acero Inoxidable Austenítico 1.4307 (AISI 304L) X2CrNi18-9 o 1.4301 (AISI 304) X2CrNi18-10: 
Ofrece una combinación de resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas superiores, ideal para 
aplicaciones estructurales.

Dimensiones disponibles:

	» Cuatro medidas diferentes: El sistema Omix está disponible en cuatro tamaños distintos, permitiendo su 
adaptación a diversas necesidades de construcción.

	» Diámetro del alambre de las omegas: 4,7 mm. El diámetro del alambre proporciona una resistencia 
adecuada y facilita la conexión segura entre los diferentes elementos estructurales.

Distancia de colocación:

	» Menor a 60 cm: La distancia entre anclajes debe ser inferior a 60 cm para garantizar una sujeción 
óptima y la estabilidad de la estructura.

Libertad de movimiento:

	» Doble libertad de movimiento: El diseño del anclaje permite una adaptabilidad superior durante la 
instalación, facilitando el ajuste y la alineación precisos.

Beneficios estructurales:

	» Prevención de fisuración: Su uso ayuda a evitar la fisuración de los muros de ladrillo o bloque, 
manteniendo la integridad estructural.

	» Reducción de la esbeltez: Mejora la estabilidad de los muros, reduciendo la esbeltez y proporcionando 
una mayor rigidez.

	» Prevención del movimiento a vuelco: Asegura que la estructura no sufra desplazamientos indeseados, 
garantizando la estabilidad y seguridad del conjunto constructivo.
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6. APLICACIÓN
	» Conexión de estructuras de acero y hormigón a muros de ladrillo o bloque: Ideal para proyectos que 

requieren una integración sólida entre diferentes tipos de materiales estructurales.

	» Construcción de edificios y estructuras: Adecuado para una amplia gama de aplicaciones en 
construcción residencial, comercial e industrial.


