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BERENJENO CON ALA

2. MATERIAL

3. COLOR

1. DESCRIPCIÓN

4. PRESENTACIÓN / EMBALAJE

	» Cloruro de polivinilo (PVC)

	» Libre de CFC y HFC.

	» Exentos de sustancias nocivas según la lista de la ECHA (Reglamento REACH).

Gris.

El perfil triangular berenjeno con ala, fabricado en cloruro de 
polivinilo (PVC), está diseñado específicamente para ser anclado en 
los encofrados y facilitar la realización de biseles en esquinas y juntas 
de hormigón. Este perfil, que incluye un ala adicional, proporciona 
una mayor superficie de contacto y agarre, asegurando una 
sujeción confiable y duradera. Además, los perfiles se suministran 
prepunteados para simplificar y agilizar el proceso de anclaje en la 
obra.

Referencia “a” mm “b” mm “c” mm Longitud m m/Paquete
DFH10 10 15 18 2,5 100
DFH15 15 21 24 2,5 100
DFH20 20 28 31 2,5 100
DFH25 25 35 36 2,5 100
DFH30 30 41 53 2,5 50

Rango de tolerancia (medidas) +/-1,5 mm 
Rango de tolerancia (longitud) +10 mm, -20 mm

Nota: Proteger de la luz solar directa durante el almacenamiento

a b

c

*Paquete
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6. APLICACIÓN

	» Construcción de columnas y vigas: Utilizado para crear biseles en esquinas de columnas y vigas, 
mejorando la durabilidad y resistencia a impactos.

	» Muros y tabiques de hormigón: Ideal para definir juntas y biseles en muros y tabiques, mejorando la 
estética y funcionalidad de las estructuras.

Material de fabricación: Cloruro de polivinilo (PVC):

	» Alta resistencia y durabilidad: El PVC es conocido por su excelente resistencia a impactos, desgaste y 
condiciones ambientales adversas, asegurando la longevidad del perfil triangular berenjeno.

	» Ligero y fácil de manipular: Su ligereza facilita la manipulación y la instalación, reduciendo el esfuerzo 
y tiempo necesario en la obra.

Diseño triangular con ala:

	» Mayor superficie de contacto y agarre: El ala adicional proporciona una mayor superficie de contacto, 
mejorando el agarre y la estabilidad del perfil en los encofrados. 

	» Precisión en biselado: El diseño triangular permite la creación de biseles precisos en esquinas y juntas 
de hormigón, mejorando la estética y funcionalidad de las estructuras. 

	» Uniformidad de acabado: Proporciona un acabado uniforme y profesional, eliminando irregularidades 
en los bordes de las estructuras de hormigón.

Facilidad de instalación:

	» Prepunteados para anclaje fácil: Los perfiles se fabrican prepunteados, lo que facilita y agiliza su anclaje 
en los encofrados, asegurando una instalación firme y estable. 

	» Compatibilidad con diferentes sistemas de encofrado: Puede ser utilizado con diversos tipos de 
encofrados, ofreciendo versatilidad en distintos proyectos de construcción.

Beneficios operativos:

	» Reducción de costos de mantenimiento: Al mejorar la resistencia de las esquinas y juntas, el perfil reduce 
la necesidad de reparaciones y mantenimiento posterior. 

	» Eficiencia en la construcción: Su fácil instalación y capacidad para crear acabados precisos y uniformes 
mejoran la eficiencia del proceso constructivo.

5. CARACTERÍSTICAS
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	» Proyectos de infraestructura: Adecuado para una variedad de proyectos de infraestructura, incluyendo 
puentes, túneles y otras construcciones de hormigón.


