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CONO ENCOFRAR

2. MATERIAL

3. COLOR

1. DESCRIPCIÓN

4. PRESENTACIÓN / EMBALAJE

	» Poliolefina PO (Polietileno de alta densidad HD-PE + Polipropileno PP)

	» Libre de PVC, CFC y HFC.

	» Exentos de sustancias nocivas según la lista de la ECHA (Reglamento REACH).

Gris.

El cono para tubo pasamuros, fabricado en poliolefina, es un 
componente esencial utilizado en la construcción para crear puntos 
de sujeción del encofrado. Este producto se emplea en conjunto con 
el tubo pasamuros, ofreciendo una solución eficaz para asegurar y 
proteger varillas roscadas y otros elementos durante el proceso de 
encofrado.

Referencia Para Ø tubo mm Long montaje mm Uds./Bolsa Uds./Palet
K22 22 10 500 36.000
K26 26 10 500 21.000

5. CARACTERÍSTICAS
Material de Fabricación: Poliolefina.

	» Alta Resistencia: La poliolefina es conocida por su resistencia a impactos y a una amplia gama de 
productos químicos, lo que garantiza la durabilidad del cono en diversas condiciones de obra.

	» Flexibilidad: Este material proporciona una flexibilidad adecuada, facilitando su instalación y 
adaptación a diferentes situaciones en la obra.
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6. APLICACIÓN

	» Sistemas de Encofrado: Utilizado en la construcción de encofrados para mantener la estabilidad y 
alineación de las formas de Hormigón.

	» Obras de Hormigón: Ideal para proyectos de vertido de Hormigón donde se necesita proteger y 
asegurar varillas roscadas en el encofrado.

	» Proyectos de Infraestructura: Aplicable en una amplia gama de proyectos de infraestructura y 
edificaciones, proporcionando una solución fiable para la creación de puntos de sujeción del 
encofrado.

	» Ligereza: La poliolefina es un material ligero, lo que simplifica su manejo y reduce la carga adicional 
en la estructura del encofrado.El “Ringer” es un separador muy versátil con posibilidad de colocación 
tambien en armadura horizontal, se utiliza tanto en construcción como en prefabricados.

Funcionalidad:

	» Creación de Puntos de Sujeción: El cono se utiliza para crear puntos de sujeción precisos y estables 
para el encofrado, asegurando la correcta alineación y estabilidad de las formas de concreto.

	» Protección de Varillas Roscadas: Proporciona protección a las varillas roscadas, evitando que queden 
atrapadas en el encofrado durante el vertido del concreto, lo que facilita su posterior retirada y 
reutilización.

Compatibilidad:

	» Uso con Tubo Pasamuros: Este cono está diseñado específicamente para ser utilizado junto con el tubo 
pasamuros, creando un sistema completo de sujeción y protección en el encofrado.

	» Adaptabilidad: Compatible con diferentes diámetros de tubos pasamuros, ofreciendo versatilidad 
para diversas necesidades de construcción.

Dimensiones y Especificaciones Técnicas:

	» Diseño Estándar: Adaptable a tubos pasamuros de diversos diámetros comunes en la construcción, 
asegurando una integración perfecta en el sistema de encofrado.

	» Fácil Corte y Ajuste: Puede ser cortado y ajustado a medida según los requisitos específicos de la obra, 
proporcionando flexibilidad y precisión en la instalación.


