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SEPARADORES PUNTUALES HORMIGÓN

2. MATERIAL 3. COLOR

1. DESCRIPCIÓN

4. PRESENTACIÓN / EMBALAJE

	» Hormigón de alta densidad fabricado con 
cemento CEMEX II/B-LL 42.5 N. 

	» Libre de PVC, FCKW, HFKW.

	» Exentos de sustancias nocivas según la lista de 
la ECHA (Reglamento REACH).

Gris.

Hueso. Cubo.

Circular con 
alambre.

	» CUBO:

	» HUESO:

Los separadores de hormigón prefabricado están diseñados 
específicamente para garantizar el recubrimiento adecuado del 
hormigón en armaduras inferiores de gran peso. 
Su composición, geometría y resistencia los hacen ideales para 
obras donde se exigen altos estándares técnicos y normativos.

Referencia Recubrimiento mm Uds./Bolsa Uds./Palet
GBEB20S 20 700 35.000
GBEB25S 25 400 20.000
GBEB30S 30 300 15.000
GBEB35S 35 250 10.000
GBEB40S 40 200 8.000
GBEB50S 50 150 6.750
GBEB60S 60 125 5.000
GBEB70S 70 100 4.000

Referencia Recubrimiento mm Uds./Bolsa Uds./Palet
GBEK20S 20 x 25 x 30 700 28.000
GBEK35S 35 x 40 x 50 200 10.000
GBEK45S 45 x 55 x 60 125 5.000
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5. CARACTERÍSTICAS
Material: Hormigón de alta densidad fabricado con cemento CEMEX II/B-LL 42.5 N.

Dosificación: Superior a 350 kg/m³ de cemento, con relación agua/cemento (a/c) < 0,45, garantizando 
una baja porosidad y alta resistencia.

Proceso de fraguado: Realizado en atmósfera controlada de humedad y temperatura, lo que asegura 
uniformidad, resistencia mecánica y durabilidad.

Formato: Variedad de diseños disponibles, incluyendo modelos con alambre galvanizado para una 
fijación adicional en verticales.

	» CIRCULAR CON ALAMBRE:

Referencia Recubrimiento mm Uds./Bolsa Uds./Palet
GBEO20S 20 500 20.000
GBEO25S 25 400 20.000
GBEO30S 30 300 13.500
GBEO40S 40 250 10.000
GBEO50S 50 200 8.000
GBEO60S 60 125 5.000

Elemento Distancia máxima
Elementos superficiales horizontales Emparrillado inferior 100 cm

Losas, forjados, zapatas, etc. Emparrillado superior 50 cm
Muros Cada emparrillado 50 cm
Muros Separación/emparrillado 100 cm
Vigas 100 cm

Tipo de separador Medidas Varilla Distancia de colocación

Cubo
(GBEB...) 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 y 70 Todas

Varilla 12 < 60 cm
Varilla 18 < 80 cm

Varilla 20 < 100 cm

Circular con alambre
(GBE0...) 20, 25, 30, 35, 40, 50 y 60 Todas

Varilla 12 < 60 cm
Varilla 18 < 80 cm

Varilla 20 < 100 cm

Hueso
(GBEK...) 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 Todas

Varilla 12 < 60 cm
Varilla 18 < 80 cm

Varilla 20 < 100 cm

PARA ESTAS REFERENCIAS SE TENDRIAN QUE EMPLEAR UN MINIMO DE 5 UNIDADES POR M2.
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6. APLICACIÓN
Cumplen con todas las clases de exposición ambiental (EHE), tanto generales como específicas.
Aptos para su instalación en:

	» Zonas horizontales: losas, forjados, zapatas, cimentaciones.

	» Zonas verticales: pilares, muros, elementos de contención.

Especialmente recomendados para estructuras de hormigón armado con requerimientos de gran carga 
y durabilidad.


